
2.4

Aby byla zajištěna maximální stabilita kusu, musí být při použití využita celá délka podpěry trubek.

Podpěry trubek
Sortiment výškově nastavitelných podpěr trubek je k dodání v rozmanitých konfiguracích v rozsahu od 1/8” (6 mm) do 36” (900 mm). Tyto podpěry jsou 

vhodné pro použití se závitořezy, zařízeními na výrobu obvodových drážek válcováním atd ...

Podpěry s hlavou V
NOVINKA: Skládací stojan VF-99 pro vedení trubek (#22168): Zabírá o 70% méně 
místa!

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

56657 VJ-98 Nízká podpěra s 
hlavou V

20 - 38 51 - 96 12 300 2500 1134 21 9,5

22168 VF-99 Výškový skládací 
stojan pro 
vedení trubek s 
hlavou tvaru V

28 - 53 71 - 132 12 300 2500 1134 24 10,9

Kuličková posouvací hlava

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

60007 BTH-9 Kuličková posouvací hlava pro 
podpěry VJ

– – 12 300 1000 454 5 2,3

33351 VFB-1 Stojan pro vedení trubek VF-99 + 
kulová transferová hlava BTH-9

28 - 53 71 - 132 12 300 1000 454 29.1 13,2

Podpěry s kladkovou hlavou

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

 56667* RJ-98 Nízká podpěra s kladkovou hlavou 23 - 41 59 - 104 12 300 1000 454 24 10,9

 56672* RJ-99 Výšková podpěra s kladkovou hlavou 32 - 55 82 - 140 12 300 1000 454 27 12,3

Podpěra s dopravníkovou hlavou

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

56682* CJ-99 Výšková podpěra s dopravníkovou 
hlavou

29 - 44 74 - 112 12 300 1000 454 19 8,6

*Pro použití se závitořezy.

NOVINKA

Nový VF-99: skládací
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2.5

Model 46

Model 92

Nastavitelné podpěry trubek

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

42505 46 Nastavitelná podpěra trubek 23 - 33 59 - 84 6 150 2500 1134 23 10,4

  42510* 92 Nastavitelná podpěra trubek 32 - 41 81 - 104 6 150 2500 1134 28 12,7

Stojan pro drážkovačky

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

 83380* 965 Stojan pro drážkovačky 26 - 42 66 - 107 12 300 2500 1134 29 13,2

*Pro použití se závitořezy.

Nastavitelná podpěra s ocelovými kladkami

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výška Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

64642 AR99 Nastavitelná kladková podpěra s 
ocelovými kolečky

34 86 36 900 2500 1134 30 13,6

Podpěra pro trubky s velkým průměrem

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Výškové nastavení 
do spodní-horní 

polohy

Max. Velikost 
trubky Max. Nosnost Hmotnost

palce cm palce mm lb. kg lb. kg

96372 RJ-624 Podpěra pro trubky s velkým 
průměrem

16 - 31 41 - 79 24 610 4500 2041 167 75,7

Milos
lišta nipo cz sk



Ordering Information
Height Adjustment Max. Pipe Max. Weight

Catalog Model Low-High Capacity Capacity Weight
No. No. Pipe Description In. mm In. mm lbs. kg lbs. kg

22168 VF-99 V-Head High Folding Pipe Stand 28-52 71-132 12 300 2500 1134 24 10.9

56657 VJ-98 V-Head Low Pipe Stand 20-38 51-96 12 300 2500 1134 32 14.5

56662 VJ-99 V-Head High Pipe Stand 28-52 71-132 12 300 2500 1134 23 10.4

56667 RJ-98 Roller Head Low Pipe Stand 24-42 61-107 12 300 1000 1134 24 10.9

56672 RJ-99 Roller Head High Pipe Stand 32-55 82-140 12 300 1000 454 27 12.3

56682 CJ-99 Conveyor Head Pipe Stand 30-46 74-112 12 300 1000 454 19 8.6

37997 BTH-9 Ball Transfer Head VF/VJ – – 12 300 1000 454 5 2.3
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Pipe Stands

Against Material Defects
& Workmanship

FULL LIFETIME
WARRANTY

Ergonomic V-Handle
• Angled for a comfortable hand position during transport

and height adjustment.
• Retains the V-Head to the tube for quick adjustments.

Locking Ring
• Allows for quick vertical height adjustments.

Support For Tough Pipe
Joining Demands!
With Stands For All Your Application Needs

VF-99 Folding Pipe Stand
Cat Number: 22168

• Folding Legs – Require
84% less area to store.

VJ-98/VJ-99 Pipe Stand
VJ-98 Cat Number: 56657
VJ-99 Cat Number: 56662

• V-Head – Centers and
cradles the pipe.

RJ-98/RJ-99 Pipe Stand
RJ-98 Cat Number: 56667
RJ-99 Cat Number: 56672

• Roller Head – Centers pipe
and allows rotation.

CJ-99 Conveyor Head
Pipe Stand

Cat Number: 56682

• Conveyor Head – Allows
the pipe to move back
and forth.

BTH-9 Ball Transfer
Head VF/VJ

Cat Number: 37997

• Pipe can both turn and
move back and forth.

NIPO
www cz sk nipo



Ordering Information
Height Adjustment Max. Pipe Max. Weight

Catalog Model Low-High Capacity Capacity Weight
No. No. Pipe Description In. mm In. mm lbs. kg lbs. kg

96372 RJ-624 Large Diameter Pipe Stand 16-31 71-132 24 610 4500 2041 167 75.7

64642 AR-99 Adjustable Stand with Steel Rollers 34 51-96 36 900 2500 1134 30 13.6

42505 46 Adjustable Pipe Support 23-33 71-132 6 152 2500 1134 23 10.4

42510 92 Adjustable Pipe Support 32-41 59-104 6 152 2500 1134 28 12.7

83380 965 Support Stand for Roll Groovers 26-42 82-140 12 300 2500 1134 29 13.2

Distributor

For the complete selection of the RIDGID product line, 
please refer to the Ridge Tool Catalog or www.RIDGID.com.

Pipe Stands

AR-99 Adjustable Stand with Steel Rollers
Cat Number: 64642

• Adjustable Rollers – Simultaneous adjustment
for up to 36" pipe.

46 Adjustable Pipe Support
Cat Number: 42505

• Rollers – Center pipe and allow
rotation.

92 Adjustable Pipe Support
Cat Number: 42510

• V-Roller – Centers pipe while
allowing movement back and forth.

965 Support Stand For Roll Groovers
Cat Number: 83380

• Movable Rollers – Configure the rollers
for various pipe sizes.

RJ-624 Large Diameter Pipe Stand
Cat Number: 96372

Pipe Capacity – 6"-24" Diameter and up to 4,500 lbs.

Heavy Duty Rollers – Allow the pipe to turn freely for welding
and roll grooving applications.

Adjustable Cradle – Will center the pipe and adjusts from 
16" to 31" high.

NIPO
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